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El INACAL, a través de la Dirección de Normalización, invita a los interesados a emitir comentarios
de las siguientes NTP que cumplen 5 años a más. (Indicando la justificación técnica respectiva). El
plazo para emitir comentarios se inicia el día de su publicación hasta por 30 días calendario.

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE
EXPORTACIÓN

NTP-CODEX STAN 305R:2013 LÚCUMA FRESCA. Requisitos. 1ª Edición

NTP 011.042:2012 LÚCUMA. Harina de lúcuma. Requisitos. 1ª Edición

NTP 011.050:2008 PÁPRIKA. Materia prima. Requisitos. 2ª Edición

NTP 011.090:2007 PIMIENTO DEL PIQUILLO. Materia prima para
productos procesados. 1ª Edición

NTP 011.055:2013 PÁPRIKA. Páprika molida. Requisitos. 1ª Edición

NTP 011.040:2008 LÚCUMA FRESCA. Materia prima para productos
procesados. Requisitos. 1ª Edición

NTP 011.053:2013 PÁPRIKA ENTERA. Requisitos. 1a Edición

NTP 011.091:2008 CONSERVAS DE PIMIENTO DEL PIQUILLO.
Requisitos. 1ª Edición

NTP 205.054:2012 KIWICHA EN GRANO (Amaranthus caudatus).
Requisitos. 2ª Edición

SECTOR DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

NTP 701.001 2007
BUENAS PRACTICAS COMERCIALES PARA EL
SECTOR INMOBILIARIO. 1a. ed.

SECTOR DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

NTP 300.048:1982 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de batería. Método
de ensayo para determinar la sensibilidad a los ciclos
de calor y frío. 1ª Edición
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NTP 300.047:1982 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de batería. Método
de ensayo para determinar la resistencia al
hinchamiento o deformación. 1ª Edición

NTP 300.049:1982 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de batería. Ensayo
químico. Determinación del manganeso por el
persulfato. 1ª Edición

NTP 300.050:1982 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de baterías.
Método de ensayo para determinar la rigidez
dieléctrica. 1ª Edición

NTP 300.046:1982 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de batería. Método
de ensayo para determinar la resistencia al impacto.
1ª Edición

NTP 300.022:1979 (revisada el 2013)
CAUCHO VULCANIZADO. Determinación del grado
de dureza. 1ª Edición

NTP 300.051:1982 (revisada el 2013)
CAUCHO VULCANIZADO. Cajas de batería.
Requisitos. 1ª Edición

NTP 300.059:1988 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Atmósferas patrones para
el acondicionamiento y ensayos de las probetas de
caucho. 1ª Edición

NTP 300.063:1990 (revisada el 2013)
PRODUCTOS DE CAUCHO. Mangueras. Glosario.
1ª Edición

NTP 300.055:1988 (revisada el 2013)

CAUCHO VULCANIZADO. Determinación de la
fuerza de adhesión entre capas de caucho y textiles.
1ª Edición

Para efectos de revisar las mencionadas Normas, podrá contactar con el Centro de Información y
Documentación del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro al
teléfono 640-8820 anexo 2222 o dirigirse al correo electrónico cid@inacal.gob.pe.

Durante el citado período, las observaciones se podrán entregar según el formato adjunto, en sobre
cerrado dirigido a la Dirección de Normalización indicado el código de la Norma Técnica Peruana en
la mesa de partes del Instituto Nacional de Calidad sito en Calle Las Camelias 817, San Isidro de
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas o a través de correo electrónico a
discusionpublica@inacal.gob.pe, indicando en el asunto el código de la Norma Técnica Peruana.



Formato para
comentarios

Nombre: Fecha:
Entidad:

Código de
NTP Título de NTP Comentarios a la NTP Justificación¹

¹En caso de existir comentarios

Martes, 16 de Octubre de 2018


