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Este documento proporciona nombres, simbolos, definiciones y
unidades para las magnitudes de la acustica. Cuando procede, X Jenny Huaman |01.060 - Magnitudes y unidades
también se indican los factores de conversion.

Agustlca y medicién de PNTP-ISO 80000-8 Calnt.@lades y unidades. Parte 8: Acustica. 2
ruido ambiental Edicion

Esta Norma Técnica Peruana describe como se pueden determinar
los niveles de presidn sonora que van a servir de base para la
evaluacion de los limites del ruido ambiental o para la comparacién
de escenarios de estudios espaciales. Esta determinacion puede
efectuarse a través de la medicién directa y por extrapolacion de
los resultados de la medicién por medio de calculo. Este documento
estd previsto para ser utilizado principalmente en exteriores, pero 17140.01 Acoustic

» o o - también se ofrece cierta orientacidon para mediciones en interiores. measurements and noise
Acustica y medicion de AC_USt'Ca' pescrlpC|on mgdmon y eva_llluamon del Es flexible y, en gran medida, el usuario determina el esfuerzo de
ruido ambiental PNTP-IS01996-2 ruido amb|entall.’Parte’2.l Determlnlalcllon delos medicién y, por consiguiente, la incertidumbre de la medicion, que

niveles de presion acustica. 32 Edicién ’ ’ ’
se determina y se reporta en cada caso. Por lo tanto, no se

establecen limites para la incertidumbre maxima permitida. Con
frecuencia, los resultados de la medicidén se combinan con célculos
para corregir las condiciones de operacidon o propagacion de
referencia diferentes a las de la medicidn real. Este documento
puede aplicarse a todo tipo de fuentes de ruido ambiental, tales
como ruido de trafico rodado y ferroviario, ruido de aeronaves y
ruido industrial.

X Jennv Huaman abatement in general

13.140 Noise with respect to
human beings

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para
: inacio determinar el contenido de cenizas en sémolas de cereales.

Cer.eales y productos PNTP 205.068 SEMOLA I;)E (.JFTI,?EALES. Determinacion de € ce ( , X Jenny Huaman 167,060 - Cereales

derivados cenizas. 2° Edicion Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a sémolas de Z

cereales.
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Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define y establece los

requisitos que deben cumplir los bocaditos elaborados a partir de
Cereales y productos

4 derivados PNTP 209.226 BOCADITOS. Requisitos. 22 Edicion cereales, leguminosas y granos andinos, listos para su consumo. X Jenny Huaman  |67.060 - Cereales
El PNTP no aplica para los productos de panaderia, pasteleria'y
galleteria.
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define y establece los
YR Coreales y productos 1oy 545 102 Harina de maiz morado. Requisitos. 12 Edicion rroy ) , ney X Jenny Huaman  [67.060 - Cereales
derivados requisitos que deben cumplir la harina de maiz morado.

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para
determinar el tamafo en la cochinilla. X Jenny Huaman
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a la cochinilla

COCHINILLA. Método de ensayo para la
determinacién del tamafio. 2°. Edicién

67.220.20 - Aditivos para

() Aditivos alimentarios PNTP 011.225 )
alimentos

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para
determinar las impurezas en la cochinilla X Jenny Huaman
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a la cochinilla

COCHINILLA. Método de ensayo para la
determinacion de impurezas. 22 Edicidn

67.220.20 - Aditivos para

7 Aditivos alimentarios PNTP 011.203 -
alimentos
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Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para
determinar el contenido de humedad en la cochinilla. X Jenny Huaman
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana se aplica a la cochinilla

COCHINILLA. Método de ensayo para la
determinaciondel contenido de humedad. 22 Edicion

67.220.20 - Aditivos para

8 Aditivos alimentarios PNTP 011.207 .
alimentos

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define y establece los 67.220.20 - Aditivos para

9 Aditivos alimentarios PNTP 011.205 COCHINILLA. Requisitos. 22 Edicién . . o X Jenny Huaman )
requisitos que deben cumplir lla cochinilla. alimentos
i Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define y establece los
L ©0'cs ¥ plantas PNTP 011.904 FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES. Gladiolo. rroy , _ Y X Jenny Huamén  |65.020.20 - Cultivo de plantas
ornamentales Requisitos. 1? Edicion requisitos que deben cumplir el gladiolo de corte
’ _ La presente Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo

CEMENTOS. Metodo de ensayo para dfetermlnar el paradeterminar el falso fraguado de morteros de cemento 91.100.10 - Cemento. Yeso.
11 Cementos, cales y yesos |PNTP 334.053 falso fraguado del cemento Portland. Método del , e . X Nataly Ramos

mortero. 52 Edicion Pdrtland.1.2 Esta Norma Técnica Peruana se aplica al cemento Mortero

Portland.
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Esta Norma establece los requisitos que debe cumplir la arena
normalizada para su uso en ensayos de cementos Portland.Esta

i isitos. 42 [Norma se aplica a la arena normalizada que se usa en ensayos de -
s Cementos, cales y yesos  |PNTP 334.097 CEMENTOS. Arena normalizada. Requisitos. 4 P j q y . X Nataly Ramos 91.100.10 - Cemento. Yeso.
Edicion mortero de cemento Pdértland como son los ensayos de resistencia Mortero
mecanica de compresion y flexion, de falso fraguado y calor de
hidratacion.

La presente Norma Técnica Peruana establece los requisitos que

Agregados, Concreto, Tubos de concreto simple para alcantarillado, deben cumplir los tubos de concreto simple de seccion circular no
1l 3 Concreto Armado y PNTP 339.009 drenaje de aguas de lluvias y aguas residuales. reforzado, utilizados en la construccién de alcantarillados para la X Nataly Ramos  [23.040.50 - Cafios y accesorios
Concreto Pretensado Requisitos. 52 Edicién conduccidn de aguas residuales, desechos industriales y aguas de de otros materiales
lluvias.

Esta Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo para la
determinacidon del contenido de aire del concreto fresco mezclado,

Agregados, Concreto, CONCRETQ' Método de ensayo para la a partir de la observacion del cambio de volumen de concreto con 91.100.30 - Hormigén y
14 Concreto Armado y PNTP 339.080 determinacion del contenido de aire en el concreto . ., . . . X Nataly Ramos .
Concreto Pretensado fresco. Método de presién. 42 Edicién un cambio de presidn. Para determinar el contenido de aire del productos de hormigon

concreto fresco mezclado, a partir de la observacion del cambio de
volumen de concreto, con un cambio de presion.
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La presente Norma Técnica Peruana establece los requisitos de
desempefio yfisicos que deben cumplir los materiales de forma

Agregados, Concreto _ . laminar, usados para cubrir las superficiesde concreto de cemento o
’ ’ CONCRETO. Materiales laminares para el curado C s s g . 91.100.30 - Hormigon y
s X3 Concreto Armado y PNTP 339.225 e a s hidraulico, para inhibir la pérdida de humedad durante el periodo X Nataly Ramos -
del concreto. Requisitos. 3% Edicion i } i productos de hormigon
Concreto Pretensado de curado y, en el caso de materiales blancos reflectivos, reducir la
elevacidon de temperaturadel concreto expuesto a la radiacion del
sol.

Esta Norma, establece los requisitos que deben cumplir los
compuestos liquidos formadores de membrana, que son utilizados

Agregados, Concreto, CONERETO- C?mpuestoslli?juigos formach;res de len el curado y sellado del concreto fresco recién colocado y como 01100.50 . Adlutinant
s [Z3l Concreto Armado y PNTP 339.223 membrana qus fiendn propiecades especia esapara sellador del concreto endurecido. Estas membranas tienen X Nataly Ramos OV AGUTnanies.
el curado y sellado del concreto. Requisitos. 3 ) ) i ) T Materiales sellantes
Concreto Pretensado Edicién propiedades especiales, tales como resistencia a los alcalis y acidos,

de las cualidades de adherencia, y resistencia a la degradacién por
la luz ultravioleta

La presente Norma Técnica Peruana establece método de ensayo

Agregados, Concreto CONCRETO. Metodo de ensayo para determinar [a | geterminar las condiciones de la eficiencia de los compuestos _
' ’ pérdida de agua del espécimen de mortero en - . 91.100.30 - Hormigén y
s Al Concreto Armado y PNTP 339.224 o liquidos formadores de membrana para curar concreto, segun su X Nataly Ramos .
compuestos liquidos formadores de membrana ) ) . - productos de hormigon
Concreto Pretensado ara el curado del concreto. 3° Edicién capacidad para reducir la pérdida de humedad del espécimen de

mortero durante el periodo inicial de endurecimiento.
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18 Cuero, calzado y

Estratégico interesadas

Esta Norma Técnica Peruana especifica la localizacion de una
muestra de laboratorio en un trozo de cuero y el método de

Cuero. Ensayos quimicos, fisicos, mecanicos y de etiquetado y marcado de las muestras de laboratorio para su futura

. PNTP-ISO 2418 solidez. Localizacion de la zona de toma de . L . . X Nataly Ramos  [59.140.30 - Cuero y pieles
derivados muestras. 32 Edicion. identificacion.Es aplicable a todos los tipos de cuero procedentes P
de mamiferos, cualquiera que sea su tipo de curticién.No es
aplicable a los cueros procedentes de aves, peces o reptiles
Esta parte de la NTP-ISO 17072 especifica un método para la
determinacidn de los metales extraibles en el cuero a través de la
extraccion con una solucién acida de sudor artificial y la posterior
determinacién con un equipo de espectrometria de emisién optica
inacion quimi i con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), o de
Cuero, calzado y PNTP-ISO 17072-1 Cuero. Determinacién quimica del contenido en p p ( ) X Nataly Ramos  |59.140.30 - Cuero y pieles

derivados

metales. Parte 1: Metales extraibles. 2° Edicion espectrometria de emisién atémica con plasma acoplado
inductivamente (ICP/AES), o de espectrometria de masas con
plasma acoplado inductivamente (ICP/MS), o de espectrometria de
absorcidn atéomica (AAS) o de espectrometria de fluorescencia
atdmica (SFA).
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Esta parte de la Norma Técnica NTP ISO 17072 especifica un

método para la determinacién del contenido total en metales del
o . cuero a través de la digestion del cuero y la posterior

Cugro, calzado y PNTP-ISO 17072-2 zl;?;&s?lit:rrtzI;?é::tgrl:il(;??stgflerfon:i;:g:.622 determinacién con un. equip.o de espectrometria de emision dptica

derivados Edicion con plasma acoplado inductivamente (ICP/OES), o de

espectrometria de masas con plasma acoplado inductivamente
(ICP/MS), o de espectrometria de absorcidon atémica (AAS) o de
espectrometria de fluorescencia atomica (SFA).

20 X Nataly Ramos  [59.140.30 - Cuero y pieles

Cuero. Ensayos quimicos para la determinacion de |Esta Norma Técnica Peruana especifica un método para determinar

Cu?ro’ calzadoy PNTP-ISO 17234-1 C',ertos COI.Orar?t,eS 3z01c0s &n cueros teanO.S. Parte el uso de ciertos colorantes azoicos que pueden liberar X Nataly Ramos  [59.140.30 - Cuero y pieles
derivados 1: Determinacion de ciertas aminas aromaticas

derivadas de los colorantes azoicos. 32 Edicion determinadas aminas aromaticas.

21

Esta Norma especifica dos métodos de ensayo (método A y método
B) para la evaluacion del grado de decoloracién (deterioro) y
transferencia del color de las superficies de los materiales durante
un proceso de abrasion en seco o en humedo. Los métodos se
aplican a empeines, forros y plantillas, independientemente del
material, con el fin de evaluar la aptitud para la utilizacién final. X Nataly Ramos  |61.060 - Calzado
Esta Norma especifica también un método de ensayo (método C)
para determinar el riesgo de pérdida de color desde materiales y
componentes, como hilos cosidos y cordones, debido a la acciéon del
agua y de soluciones de sudor artificial, con el fin de evaluar la
aptitud para la utilizacion final.

Cuero, calzado y PNTP-1SO 17700 Calzado. Métodos de ensayo para empeines, forros

22 derivados y plantillas. Solidez del color al frote. 22 Edicion
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Esta Norma Técnica Peruana describe un método de ensayo para
determinar la resistencia a la separacién del corte y el pisoo a la
separacion de las capas adyacentes del piso o para producir el fallo
c rad Calzado. Métodos de ensayo para calzado por desgarro del corte o del piso. También define las condiciones
23 d(:r?\::agz zadoy PNTP-ISO 17708 completo. Resistencia de la union corte-piso. 22 [de envejecimiento que se pueden utilizar para el control de la X Nataly Ramos  (61.060 - Calzado
Edicion produccion.Se aplica a todos los tipos de calzado (pegado,
vulcanizado, moldeado por inyeccidn, etc.) en los que necesite
evaluar la resistencia de la unidn del corte al piso, siempre que el
zapato presente un margen de montado continuo (zapato cerrado).
. zad c c o o5, Determinacia Esta Norma especifica un método de ensayo para determinar la
24 ero, caizado y PNTP-ISO 2420 1Ero. ENSayos TISIcos y rr;ecalmlc’os. ererminacion’ yensidad aparente del cuero. Este método es aplicable a todo tipo X Nataly Ramos  [59.140.30 - Cuero y pieles
derivados de la densidad aparente. 32 Edicion
de cueros pesados.
c o Cuzterq. E”STy;’ls quimicos. Det‘:rmi”?dé” de Esta Norma especifica un método para la determinacién de
25 DN, G PNTP-ISO 4098 malierlas SOILDIES en agua, malerias NOrganicas 40 o s solubles en agua, materias inorganicas solubles en agua y X Nataly Ramos  [59.140.30 - Cuero y pieles
derivados solubles en agua y materias organicas solubles en ) o
agua. 22 Edicion materias organicas solubles en agua.
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Calzado. Sustancias criticas potenciaimente Este documento especifica un método para la determinacién del

Cuero, calzado y presentes en calzado y componentes de calzado. |, ntenido de dimetilfumarato (DMFU) por cromatografia de gases

P13 . PNTP-ISO 16186 Método de ensayo para la determinacion , i X Nataly Ramos  [61.060 - Calzado
derivados cuantitativa del dimetitfumarato (DFMU) en con espectrometro de masas de cuadrupolo simple (GC-MS) o
materiales de calzado. 12 Edicion espectrémetro de masas de cuadrupolo en tandem (GC-MS/MS).
Este documento especifica las especificaciones basicas y los
requisitos de prueba para los contenedores cisterna I1SO serie 1
adecuados para el transporte de gases, liquidos y sustancias sélidas
. o Contenedores de carga de la serie 1. Especificacion| (graneles secos) que pueden cargarse o descargarse como liquidos
27 Mejores Préacticas PNTP-1SO 1496-3 y ensayo. Parte 3: Contenedores cisterna para or eravedad o descarea a presién. para el intercambio X Nataly Ramos 55.180.10 - Contenedores de
Logisticas liquidos, gases y graneles secos a presion. 12 p & ) gaap P . SV RAMOS 60 general
Edicién internacional y para el transporte. por carretera, ferrocarril y mar,

incluido el intercambio entre estos medios de transporte.
Abrir en Google Traductor
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28

Defensa civil - Seguridad
de la sociedad

PNTP-ISO 22313

Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestion de la
continuidad del negocio. Guia sobre el uso de la
norma ISO 22301. 12 Edicion

Este documento brinda orientacion y recomendaciones para aplicar
los requisitos del sistema de gestidon de la continuidad del negocio
(BCMS) que figuran en la norma ISO 22301. La orientacidn y las
recomendaciones se basan en buenas practicas internacionales.

Este documento es aplicable a organizaciones que:
a) implementar, mantener y mejorar un BCMS;

b) tratar de garantizar la conformidad con la politica de continuidad
del negocio establecida;

c) necesitan poder continuar entregando productos y servicios a
una capacidad predefinida aceptable durante una interrupcion;

d) buscar mejorar su resiliencia a través de la aplicacién efectiva del
BCMS.

La guia y las recomendaciones son aplicables a todos los tamafios y
tipos de organizaciones, incluidas las organizaciones grandes,
medianas y pequefias que operan en los sectores industrial,
comercial, publico y sin fines de lucro. El enfoque adoptado
depende del entorno operativo y la complejidad de la organizacién.

Nataly Ramos

03.100.01 - Organizacion y
gestion de la empresa en
general

03.100.70 - Sistemas de gestion
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Esta norma especifica requisitos de comportamiento y métodos de
disefio estructural y general para andamios
de trabajo y acceso, denominados en los sucesivo andamios de

trabajo. Los requisitos facilitados son para estructuras de _
91.220 - Equipos de

Edificaciones y obras de Andamios — Requisitos de Comportamiento y

29 N PNTP 439.001 o A gt n andamios, cuya estabilidad depende de las estructuras adyacentes. X Nataly Ramos .
ingenieria civil disefio general. 12 Edicion o ) - construccion
En general, estos requisitos se aplican también a
otros tipos de andamios de trabajo. Se establecen los requisitos
normales, pero hay también previsiones para casos
especiales.
Esta norma proporciona una guia en la que encontrar informacién
sobre materiales utilizados habitualmente en
trabajos temporales. Llama la atencién sobre ciertos aspectos que
difcac oras d Andamios - [t 51 sobre los Materiales. 1° un disefiador deberia tener en cuenta. 91,920 - Eqioos d
CO R - C'"'Caciones Y obras a1y rp 439 002 ncamios —Iniormacion Sobre fos Materiales. La informacién dada se limita al acero comunmente utilizado, X Nataly Ramos 44 - BQUIpOs de
ingenieria civil Edicion construccién

aleaciones de aluminio, hierro fundido, maderay

materiales basados en madera.

También se dan requisitos para soldadura y para limitar la corrosion
y otros deterioros
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Esta norma es de aplicacién a los sistemas de andamios de fachada.
Edificaciones y obras de Andamios de Fachada — Métodos particulares de Define 91.220 - Equipos de
31 A PNTP 439.003 o - . . a . X Nataly Ramos .
ingenieria civil disefio estructural. 1% Edicion reglas para el analisis estructural y el disefio de estos sistemas construccion
mediante calculo y ensayos
Esta norma especifica las reglas que se han de aplicar en los
ificaci ensayos de carga sobre equipos temporales de - Equi
32 E d|f|c.aC|lone.s.y obras d& 1onTp 439,004 Andamios — Ensayo de Carga. 12 Edicion y 8 g p, ) p ., X Nataly Ramos 91.220 E_(Iquos de
ingenieria civil trabajo de naturaleza no metalica, asi como la documentacidny la construccion
evaluacion de los resultados de estos ensayos
e Qi - ficaciones y obras de o, 74 o0 ggt:)?;\r[) EE;%SSSEE Ugrgl()rgl chltchZ Eira Por definir X Nataly Ramos |2 -010-01 - Industria de la
ingenieria civil ' p - para proy ~aayy namos construccidn en general
construccion. 12 Edicion
Edificaciones y obras de CALIDAD EN LA CONSTR.U,CCION' Guia para _ 91.010.01 - Industria de la
34 N PNTP 712.203 elaborar planes de Inspeccion y ensayo para Por definir X Nataly Ramos .,
ingenieria civil s L construccion en general
proyectos de construccion. 12 Edicién
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