
NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN

Programa 

Estratégico
CTN

Partes 

interesadas

1
Cementos, cales y 

yesos
PNTP 334.009

CEMENTOS. Cementos Pórtland. 

Requisitos. 9ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los requisitos 

que deben cumplir los seis tipos de cementos Pórtland que se 

indican a continuación (véase Nota 2).1.1.1 Tipo I: Para uso general 

que no requiera propiedades especiales especificadas para 

cualquier otro tipo;1.1.2 Tipo II: Para uso general, específicamente 

cuando se desea moderada resistencia a los sulfatos;1.1.3 Tipo 

II(MH): Para uso general, específicamente cuando se desea un 

moderado calor de hidratación y moderada resistencia a los 

sulfatos;1.1.4 Tipo III: Para usar cuando se requiere altas 

resistencias iniciales;1.1.5 Tipo IV: Para usar cuando se desea bajo 

calor de hidratación;1.1.6 Tipo V: Para usar cuando se desea alta 

resistencia a los sulfatos

x Nataly Ramos
91.100.10 - Cemento. 

Yeso. Mortero

2
Cementos, cales y 

yesos
PNTP 334.130

CEMENTOS. Método de ensayo 

normalizado para determinar la 

resistencia a la compresión de 

morteros de cemento hidráulico 

(usando porciones de prismas rotos 

en flexión). 3ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el 

procedimiento para la determinación de la resistencia a la 

compresión de morteros de cemento hidráulico, utilizando 

porciones de especímenes de ensayo elaborados y rotos en flexión 

de acuerdo con la NTP 334.120

x Nataly Ramos
91.100.10 - Cemento. 

Yeso. Mortero
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3
Cementos, cales y 

yesos
PNTP 334.152

CEMENTOS. Método de ensayo para la 

determinación de cloruro soluble en 

ácido, en mortero y concreto. 3ª 

Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece los 

procedimientos para el muestreo y análisis del cloruro que es 

soluble en ácido bajo condiciones de ensayo para mortero o 

concreto de cemento hidráulico. En muchos casos, el cloruro 

soluble en ácido es equivalente al cloruro total. El texto de esta NTP 

referencia notas y notas al pie de página que proporcionan material 

explicatorio. Estas notas y notas al pie de página no deberán ser 

consideradas como requisitos de esta NTP.

x Nataly Ramos
91.100.10 - Cemento. 

Yeso. Mortero

4
Cementos, cales y 

yesos
PNTP 334.003

CEMENTOS. Procedimiento para la 

obtención de pastas y morteros de 

consistencia plástica por mezcla 

mecánica. 5ª Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método para 

obtener pastas y morteros de consistencia plástica por mezcla 

mecánica.1.2 Esta Norma Técnica Peruana se aplica en pastas y 

morteros de cemento y se requiere para la ejecución de los ensayos 

y determinaciones normalizadas.

x Nataly Ramos
91.100.10 - Cemento. 

Yeso. Mortero

5

Agregados, 

Concreto, Concreto 

Armado y Concreto 

Pretensado

PNTP 339.111

Tapas de concreto con marco de fierro 

fundido para buzones e instalaciones 

afines. 2ª Edición

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las 

definiciones, requisitos, muestreo y métodos de ensayo que deben 

cumplir las tapas de concreto armado y los marcos de fierro 

fundido, quese instalen en los buzones (cámaras de inspección) de 

las redes públicas del sistema de alcantarillado e instalaciones 

afines

x Nataly Ramos

77.140.80 - Fundición y 

acero moldeado

91.100.30 - Hormigón y 

productos de hormigón
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6

Agregados, 

Concreto, Concreto 

Armado y Concreto 

Pretensado

PNTP 239.711

CONCRETO. Método de ensayo para 

determinar el flujo de grout para 

concreto de agregado precolocado 

(Método del Cono de Flujo). 1ª Edición

Este método de ensayo cubre un procedimiento, usado en el 

laboratorio y en el campo, para la determinación del tiempo de 

flujo de un especificado volumen de grout de cemento hidráulico 

fluido a través de un cono de flujoestandarizado usado para 

concreto de agregado precolocado (AP); sin embargo, el método de 

ensayo tambien puede ser usado para otros grouts fluidos.

x Nataly Ramos
91.100.30 - Hormigón y 

productos de hormigón

7

Agregados, 

Concreto, Concreto 

Armado y Concreto 

Pretensado

PNTP 400.038

AGREGADOS. Método de ensayo para 

la determinación del coeficiente de 

impacto de los agregados gruesos. 3ª 

Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana describe el método de 

ensayo para la determinación del coeficiente de impacto de los 

agregados gruesos.

x Nataly Ramos
91.100.30 - Hormigón y 

productos de hormigón

8

Ingeniería de 

Software y 

Sistemas de 

Información

PNTP-ISO/IEC 20000-1

Tecnología de la información. Gestión 

de servicios. Parte 1: Requisitos del 

sistema de gestión de servicios. 3ª 

Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica requisitos para 

una organización que establece, implanta, mantiene y mejora en 

forma continua un sistema de gestión de servicios (SGS). Los 

requisitos especificados en este Proyecto de Norma Técnica 

Peruana incluyen la planificación, diseño, transición, entrega y 

mejora de servicios para cumplir con los requisitos del servicio y 

entregar valor.

x Yuri Guevara

35.020 - Tecnología de 

la información (TI) en 

general

03.080.99 - Otros 

servicios
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