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AVISO DE DISCUSIÓN PÚBLICA N° 000024-2025-INACAL/DN 
 

El Instituto Nacional de Calidad, a través de la Dirección de Normalización, en su calidad de autoridad competente en materia de Normalización, 
invita a los interesados a presentar observaciones, de ser el caso y con la justificación técnica respectiva, a los Proyectos de Normas Técnicas 
Peruanas y/o textos afines que han elaborado los siguientes Comités: 
 
 

CTN Y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE CACAO 

Y CHOCOLATE 

** PNTP-ISO 11053:2025 

Grasas y aceites vegetales. 
Determinación de equivalentes de 
manteca de cacao en el chocolate 
con leche 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un procedimiento para 
la detección y cuantificación de equivalentes de manteca de cacao (EMC) y 
grasa láctea (GL) en chocolate con leche mediante la determinación de 
triacilglicerol (TAG) mediante cromatografía capilar de gas­líquido de alta 
resolución (HR­GLC), y la posterior evaluación de los datos mediante 
análisis de regresión de mínimos cuadrados simples y parciales. Las 
mezclas de EMC pueden detectarse con una concentración mínima de 0,5 g 
de EMC/100 g de chocolate con leche y cuantificarse con una fracción 
másica de EMC añadida al chocolate con leche del 5 % , con un error 
previsto de 0,7 g de EMC/100 g de chocolate con leche. 

** PNTP-ISO 23275-1:2025 

Grasas y aceites animales y 
vegetales. Equivalentes de manteca 
de cacao en la manteca de cacao y 
el chocolate. Parte 1: Determinación 
de la presencia de equivalentes de 
manteca de cacao 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un procedimiento para 
la detección de equivalentes de manteca de cacao (EMC) en manteca de 
cacao (MC) y chocolate mediante cromatografía capilar de gases y líquidos 
de alta resolución (HR-GC) de triacilgliceroles y la posterior evaluación de 
los datos mediante análisis de regresión. 
 
El método es aplicable para la detección de una adición del 2 % de EMC a 
la manteca de cacao, lo que corresponde a aproximadamente el 0,6 % de 
EMC en el chocolate (es decir, el contenido de grasa asumido del chocolate 
es del 30 %). 

** PNTP-ISO 23275-2:2025 

Grasas y aceites animales y 
vegetales. Equivalentes de manteca 
de cacao en la manteca de cacao y 
el chocolate. Parte 2: Cuantificación 
de los equivalentes de manteca de 
cacao 

Esta parte de la norma ISO 23275 especifica un procedimiento para la 
cuantificación de los equivalentes de manteca de cacao (EMC) en manteca 
de cacao (MC)y chocolate mediante cromatografía de gases capilar de alta 
resolución (HR-GC) de triacilgliceroles, y la posterior evaluación de los datos 
mediante análisis de regresión por mínimos cuadrados parciales. 
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CTN Y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

ACEITUNA Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 

** PNTP 012.600:2025 
ACEITUNA DE MESA. Buenas 
prácticas de manufactura 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las buenas prácticas de 
manufactura en plantas de procesamiento de aceitunas de mesa con el 
propósito de asegurar productos de calidad e inocuidad. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a las actividades de 
procesamiento, fraccionamiento y/o almacenamiento de aceitunas de mesa 
(Olea europaea L.) destinadas al consumo humano. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

MÉTODOS DE ENSAYO PARA 
ALIMENTOS 

** PNTP-ISO 7218:2025 

Microbiología de la cadena 
alimentaria. Requisitos generales y 
orientaciones para los exámenes 
microbiológicos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos generales 
y ofrece orientación sobre los exámenes microbiológicos.  
 
Es aplicable a: 
 
- la aplicación de normas internacionales horizontales o verticales 

específicas desarrolladas por ISO/TC 34/SC 9 o ISO/TC 34/SC 5 para la 
detección o el recuento de microorganismos, denominadas en lo sucesivo 
"normas específicas"; 

- buenas prácticas de laboratorio para los laboratorios de microbiología que 
analizan muestras procedentes de la cadena alimentaria; 

- orientación para los laboratorios microbiológicos que analizan muestras 
de la cadena alimentaria sobre los requisitos técnicos para cumplir la 
norma ISO/IEC 17025. 

** PNTP-ISO 16649-3:2025 

Microbiología de la cadena 
alimentaria. Método horizontal para 
la enumeración de beta-
glucuronidasa positivos Escherichia 
coli. Parte 3: Técnica de detección y 
número más probable utilizando 5-
bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-
glucurónido 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica un método horizontal 
para la detección y enumeración de β-glucuronidasa positivos. Escherichia 
coli. Mediante la técnica de cultivo en medio líquido y el cálculo del número 
más probable (NMP) tras la incubación a (37 ± 1) °C y posteriormente a  
(44 ± 1) °C . Esta parte de la norma ISO 16649 se aplica a lo siguiente: 
 
- productos destinados al consumo humano y a la alimentación de los 

animales; 
- muestras ambientales en el área de producción y manipulación de 

alimentos. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 
** PNTP 211.033:2025 

ALCOHOL ETÍLICO PARA 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Alcohol 
etílico rectificado, neutro (rectificado 
fino), extraneutro (rectificado 
extrafino). Determinación cualitativa 
de furfural 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece el método de ensayo 
cualitativo para la determinación de furfural en alcohol etílico rectificado, 
neutro (rectificado fino), extraneutro (rectificado extrafino) definidos en la 
NTP 211.100 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable al alcohol etílico 
rectificado, neutro y extraneutro. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE CENTRO 
DE DATOS Y AMBIENTES DE 

TI 

** PRTP-ISO/IEC TR 
21897:2025 

Tecnología de la información. 
Centros de datos. Impacto de la 
serie ISO 52000 en la eficiencia 
energética de edificios 

Este Proyecto de Reporte Técnico Peruano propone elementos para la 
expresión de la producción, el almacenamiento, la reutilización y el consumo 
de energía en referencia a la energía primaria en los centros de datos, 
teniendo en cuenta tanto los elementos necesarios para la evaluación 
energética como los conceptos desarrollados en el marco de la serie  
ISO 52000 para la eficiencia energética de edificios (EEE). 
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CTN Y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

CORROSIÓN DE MATERIALES 
METÁLICOS Y ALEACIONES 

** PNTP-ISO 12944-1:2025 

Pinturas y barnices. Protección de 
estructuras de acero frente a la 
corrosión mediante sistemas de 
pintura protectores. Parte 1: 
Introducción general 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana define el objeto y el campo de 
aplicación general de la ISO 12944 (todas las partes). Proporciona algunos 
términos y definiciones básicas y una introducción general a las otras partes 
de la norma ISO 12944. Además, incluye una declaración general sobre 
salud, seguridad y protección medioambiental y las directrices para utilizar 
la ISO 12944 (todas las partes) para un proyecto determinado. 

** PNTP-ISO 12944-2:2025 

Pinturas y barnices. Protección de 
estructuras de acero frente a la 
corrosión mediante sistemas de 
pintura protectores. Parte 2: 
Clasificación de los entornos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana trata acerca de la clasificación de 
los principales ambientes a los que están expuestas las estructuras de acero, 
y la corrosividad de estos ambientes. Este documento: 
 
- define las categorías de corrosividad atmosférica, basadas en la pérdida 

de masa (o pérdida de espesor) de muestras estándar, y describe los 
entornos atmosféricos naturales típicos a los que están expuestas las 
estructuras de acero, dando recomendaciones sobre la estimación de la 
corrosividad; 

- describe las diferentes categorías de entorno para las estructuras 
sumergidas en agua o enterradas en suelo, y 

- proporciona información sobre algunas solicitaciones especiales de 
corrosión que pueden causar un aumento significativo en la velocidad de 
corrosión o imponer mayores exigencias al rendimiento del sistema de 
pintura protector. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

FUNDICIÓN 
** PNTP 243.103:2025 

FUNDICIÓN. Práctica para examen 
visual de superficies de piezas 
fundidas de acero. Criterios de 
aceptación 

El presente Proyecto de Norma Técnica Peruana cubre los criterios de 
aceptación para la inspección de la superficie de las piezas de fundición de 
acero mediante un examen visual. Se proporcionan cuatro niveles de 
estándares de aceptación. 
 
Este PNTP es aplicable para el examen visual en superficies de piezas de 
fundición de acero. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

JOYERÍA, ORFEBRERÍA Y 
METALES PRECIOSOS 

** PNTP-ISO 24016:2025 

Joyería y metales preciosos. Grados 
de diamantes tallados. 
Terminología, clasificación y 
métodos de ensayo 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica la terminología, 
clasificación y los métodos que son utilizados para los grados y descripción 
de los diamantes tallados individuales sin engastar de más de 0,25 quilates 
(carat) (ct). 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana aplica a los diamantes naturales, 
tallados y sin en-gastar. No será utilizado para los diamantes de fantasía, 
diamantes sintéticos, diamantes trata-dos (distintos de los permitidos en el 
subcapítulo 7.4), ni para piedras ensambladas. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE PILAS Y 

BATERÍAS 
** PNTP-IEC 62485-1:2025 

Requisitos de seguridad para 
baterías secundarias e instalaciones 
de baterías. Parte 1: Información 
general de seguridad 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica los requisitos básicos 
para baterías secundarias e instalaciones de baterías. 
 
Los requisitos relativos a la seguridad, confiabilidad, esperanza de vida, 
resistencia mecánica, estabilidad cíclica, resistencia interna y temperatura 
de la batería son determinados mediante diversas aplicaciones, y esto, a su 
vez, determina la selección del diseño y de la tecnología de la batería. 
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CTN Y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

** PNTP-IEC 62485-3:2025 

Requisitos de seguridad para 
baterías secundarias e instalaciones 
de baterías. Parte 3: Baterías de 
tracción 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a baterías 
secundarias e instalaciones de baterías utilizadas en vehículos eléctricos 
tales como camiones eléctricos industriales (incluidos los camiones 
elevadores, grúas, máquinas limpiadoras, vehículos automáticos guiados), 
en locomotoras que utilizan baterías, en vehículos eléctricos (por ejemplo, 
vehículos para el transporte de mercancías, cochecitos de golf, bicicletas, 
sillas de ruedas), y no cubre el diseño de estos vehículos. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana cubre las baterías secundarias de 
plomo/dióxido de plomo (plomo-ácido), óxido de níquel/cadmio, óxido de 
níquel/hidruro metálico y otras baterías secundarias alcalinas. Los aspectos 
de seguridad de las baterías secundarias de litio en tales aplicaciones 
estarán cubiertos en sus propias normas. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES - 

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 
SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS 

** PNTP-IEC 62790:2025 
Cajas de conexiones para módulos 
fotovoltaicos: Requisitos de 
seguridad y ensayos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana describe los requisitos de 
seguridad, los requisitos de construcción y las pruebas para cajas de 
conexiones de hasta 1500 V en corriente continua para su uso en módulos 
fotovoltaicos de acuerdo con la clase II de IEC 61140:2016. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana también es aplicable a las cajas 
montadas en módulos fotovoltaicos que contienen circuitos electrónicos para 
conversión, control, monitorización o operaciones similares. Se aplican 
requisitos adicionales relativos a las operaciones pertinentes, considerando 
las condiciones ambientales de los módulos fotovoltaicos. Este documento 
no se aplica a los circuitos electrónicos de estos dispositivos, a los que se 
aplican otras normas IEC. 

** PNTP-IEC 62852:2025 

Conectores para aplicaciones de 
corriente continua en sistemas 
fotovoltaicos. Requisitos de 
seguridad y ensayos 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana aplica a los conectores para su 
utilización en circuitos de corriente continua en sistemas fotovoltaicos según 
la clase II de la Norma IEC 61140:2001, de tensión asignada hasta 1 500 V 
en corriente continua y de corriente asignada hasta 125 A por contacto. 
 
Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a los conectores sin 
capacidad de corte pero que pueden ser conectados y desconectados bajo 
tensión. 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 
TRANSFORMADORES 

** PNTP-IEC/IEEE 60076-
16:2025 

Transformadores de potencia. Parte 
16: Transformadores para 
aplicaciones de turbinas eólicas 

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana es aplicable a transformadores 
elevadores de tipo seco e inmersos en líquido, para aplicaciones en turbinas 
eólicas, que tengan un arrollamiento con la tensión más alta para el equipo 
de hasta 72,5 kV inclusive. Este documento se aplica al transformador 
utilizado para conectar el generador de la turbina eólica al sistema de 
captación de energía del parque eólico o a la red de distribución adyacente 
y no al transformador utilizado para conectar varias turbinas eólicas a una 
red de distribución o transmisión. 
 
Los transformadores cubiertos por este documento cumplen con los 
requisitos pertinentes prescritos en las normas IEC 60076 o IEEE C57. 
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CTN Y SC CÓDIGO TÍTULO OBJETO Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES 

** PNTP-IEC 62676-2-
11:2025 

Sistemas de videovigilancia para 
utilización en aplicaciones de 
seguridad. Parte 2-11: Protocolos de 
transmisión de video. Perfiles de 
interoperabilidad para sistemas 
VMS y VSaaS en la nube para 
ciudades seguras y fuerzas de 
seguridad 

En base a las características de video IP que ofrece la serie de protocolos 
de la norma IEC 62676-2, este documento define perfiles de requisitos 
mínimos para sistemas de gestión de video (VMS) y sistemas de 
videovigilancia como servicio en la nube (VSaaS) para optimizar la interfaz 
con terceros. 
 
Define los niveles mínimos requeridos de interoperabilidad VMS, desde la 
exportación de vídeo hasta el control exclusivo de vídeo, con fines de soporte 
remoto, por ejemplo, en situaciones de crisis, para organizaciones 
gubernamentales reguladoras, fuerzas de seguridad nacionales, empresas 
de servicios de seguridad privada, operadores de transporte público y otras 
autoridades. 

 
** 60 días calendario 

 
 
Estos Proyectos de Normas Técnicas y/o textos afines estarán a disposición del público interesado para su consulta por un periodo de  
(**) 60 días calendario contados a partir de la fecha de publicación de este aviso. 
 
Durante el citado período, y de acuerdo a las condiciones de uso, se podrá revisar los mencionados Proyectos y emitir sus observaciones, a 
través de la Plataforma virtual Sala de Proyectos y Normas en Discusión Pública, a la cual podrá ingresar a través de la siguiente dirección 
electrónica https://saladeproyectos.inacal.gob.pe:8500/, con su usuario de Sala de Lectura Virtual. De no contar con una cuenta deberá crear su 
perfil, registrándose en el formulario de inscripción. 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 29 de septiembre de 2025 

https://saladeproyectos.inacal.gob.pe:8500/

